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1x 230V

KYTARA
Guitar combo amp. (1x mic.) 
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1x 230V

Bass: Line Out
Bass Drum

Floor Tom
Snare Drum

(low)

Throne

Rack Mix
Laptop IN

In-ear Monitor OUT

Ride HiHat
HiHat

BICÍ

2m

1.8m
Crash

Crash Snare Drum
(high)

1x 230VMONITOR: in-ear (2x XLR)

POŽADAVKY: Místo na uchycení plachty o rozměru 6x2m (případně 3x2m na menším pódiu), Odstíněná zásuvka pro stroje na mlhu (3x650W), Mikrofony Shure BETA 58

VSTUPY: 1x Kopák, 2x Snare, 1x Floor Tom, Hi-hat, Overheady, Laptop (XLR skrz mix), Kytara Mic., Basová Linka, Hlavní Vokál, Vedlejší Vokál
KYTARA / MONITOR HL. ZPĚVU: 50% Hlavní Vokál, 25% Vedlejší Vokál, 15% Basa, 5% Kytara, 5% Bicí (Hi-hat, kopák)
BASA / MONITOR VEDL. ZPĚVU: 50% Vedlejší Vokál, 25% Hlavní Vokál, 15% Kytara, 5% Basa, 5% Bicí (Kopák)
MONITOR BICÍCH: Kompletní Post-Fader Master (2x XLR)

Plachta 6x2 m
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